
Biometrické riešenia pre zabezpeèenie
objektov a evidenciu osôb

AXT-5x0
Multifunk ný terminál PC x86
Intel® Atom™ N270 1.6 GHz
Karta alebo odtlaèok prstu
Identifikácia 1:N alebo 1:1
Dotykový displej 8”
Vstavaná kamera 1,3Mpx
3 výstupné relé NO/C/NC
5 vstupov
Pamä• Flash 4GB

è

Technické parametre

Frekven né pásmaè

Formáty EM410x, ISO14443

Èítací dosah

EER

125 kHz, 13.56 MHz

5 až 11,5 cm

<0,1%

Biometrický senzor Kapacitný, 508DPI

700 msDoba èítania

Doba vyhodnotenia do 2 sek

Kapacita osôb 65.535

Kapacita odtlaèkov 9.000 vzorov (pamä• 4MB)

Šifrovanie 256 bit AES

Štandard ISO19794-2, ANSI-378

AXR-5x0
Kombinovaný snímaè
Pripojenie k riadiacej jednotke Aktion
Rozhranie Wiegand a RS485
Karta alebo odtlaèok prstu
Identifikácia 1:N alebo 1:1
Dvojdie š
Výmenný vrchný kryt (5 farieb)
Jednoduchá inštalácia
Pripojenie konektorom

lna kon trukcia

Technické parametre

Frekven né pásmaè

Formáty EM410x, ISO14443

Èítací dosah

EER

125 kHz, 13.56 MHz

max. 5 cm

<0,1%

Biometrický senzor Kapacitný, 508DPI

700 msDoba èítania

Doba vyhodnotenia do 2 sek

Kapacita osôb pod¾a riadiacej jednotky

Kapacita odtlaèkov 9.000 vzorov (pamä• 4MB)

Šifrovanie 256 bit AES

Štandard ISO19794-2, ANSI-378

TSC-5x0 Technické parametre

Frekven né pásmaè

Formáty EM410x, ISO14443

Èítací dosah

EER

125 kHz, 13.56 MHz

5 až 11,5 cm

<0,1%

Biometrický senzor Kapacitný, 508DPI

700 msDoba èítania

Doba vyhodnotenia do 2 sek

Kapacita osôb 2.000

Kapacita odtlaèkov 9.000 vzorov (pamä• 4MB)

Šifrovanie 256 bit AES

Štandard ISO19794-2, ANSI-378

Dochádzkový terminál
Napájenie Power over Ethernet (PoE)
Karta alebo odtlaèok prstu
Identifikácia 1:N alebo 1:1
Tlaèítková klávesnica
Displej 4x20 znakov
1 výstupné relé NO/C/NC
2 vstupy
Pamä• 512 kB

BioMini / OEM Technické parametre

Snímacie pole 16 x 18 mm

Biometrický senzor Optický 500DPI / 256 farieb

Doba vyhodnotenia do 1 sek (pre IntelCore2
duo, 2.13 GHz)

Štandard ISO19794-2, ANSI-378

Snímaè pre pripojenie k PC
Snímanie odtlaèkov a tvorba ID kódu
pod¾a štandardu ISO alebo ANSI-378
Možnos• dodania ako OEM modul
(SFU300 + SDK kit)
Vysoko výkonný algoritmus

Rozhranie USB 2.0

Operaèný systém Windows 98, Me, 2000, XP,
Vista, Windows 7
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